Tutajépítés szívószálakból

Természeteseten csak játék-tutajról van szó, de az elkészítés módja az igazi tutajokra is érvényes.

1. Szívószálakból vágjunk le 8-10 cm-es darabokat; annyit, hogy szorosan egymás mellé téve az együttes szélességük nagyjából feleakkora legyen, mint a hosszuk. 
2. Hímzőfonalból vágjunk le 2 db kb. 50 cm hosszú szálat.
3. Két gemkapcsot rögzítsünk egymástól 5-6 cm-nyire, majd kicsit hajlítsuk ki a külső végét, hogy oda beakaszthassuk a fonalat. 
Fontos, hogy a gemkapcsok rögzítve legyenek, mert a tutajkészítés közben a fonalakat időnként feszesen kell tartani.
Az is fontos, hogy a fonalakat a végén ki lehessen akasztani; ezért jó a gemkapocs.
4. A két fonalat a közepüknél csomózzuk rá a két gemkapocsra.
5. A bal oldali fonal két ágát hurkoljuk fél-csomóra, de ne húzzuk meg. Dugjuk közé az első szívószál-darabot, s ezután húzzuk meg.
6. Ugyanezt végezzük el a jobb oldali fonal két szálával is.
7. A fél-csomózott fonalak nagyjából ujjnyi távol legyenek a pálcikák végétől.
8. Ezt egyenként ismételjük meg az összes szívószál-darabbal.
9. A legvégén kössünk a fonalakra erős csomót, s végül akasszuk le a gemkapocsról.
Ezzel a tutaj teste lényegében készen van, de még kell rá két merevítő pálca keresztben.
10. Szívószálból vágjunk le két akkora darabot, hogy keresztben átérjék a tutaj szélességét.
11. 10 cm-es fonaldarab egyik végét dugjuk át a két szélső szívószál között, a szívószálakat rögzítő fonaltól befelé. 
12. A fonal másik végét ugyanazon pálcikák szabad vége között bújtassuk át, majd hurkoljunk a fonalra laza fél-csomót.
13. Dugjuk át rajta a merevítő pálcát, húzzuk meg szorosan a fonalat, s kössünk rá csomót. A fonal végeit vágjuk le.
14. Ugyanezt ismételjük meg a merevítő pálca másik végével és a tutaj másik végén a másik merevítő pálcával. 
15. Erősíthetjük a tutajunkat, ha a merevítő pálcikákat a közepüknél is rögzítjük.

Próbáljuk ki a tutajunkat, hogy hogyan úszik a vízen!
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